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1A Fächerdüsen

HAUPTMERKMALE : 
- Outdoor Einsatz in Pools und Seen
- Rechteckformat mit Deltanozzles
- Wasserbewegung von unten nach oben
- Breiten von 4m bis unbegrenzt
- Höhen von 4 bis 16m realisierbar
- Sehr gut geeignet für Projektion mit Laser,Video,Dia, 
  Hinterleuchtung
- Optimaler Abstand für den Betrachter ca. 2,5 x Breite
- Nur Rückprojektion
- Windempfindlicher als ein Hydroschild 
- Schnelle und einfache Montage durch optimierte  
  Bauteile
- Düsen können auch mit Schlauch zur Pumpe  
  verbunden werden
- Wasserbecken muss nicht unter den Düsen sein  
   (auch auf Land)
- Einfachste Wartung und Reinigung (Edelstahl)
- Auch als Salzwasserversion erhältlich
- Große Düsendurchmesser, auch für verunreinigtes  
   Wasser geeignet
- Sehr kompakt und leicht

Rechteckige Wasserfläche als Fontänenreihe
Einsatzmöglichkeiten:  
Für kleine Becken, wie Pools,geeignet.  
Erzeugt eine rechteckige Projektionsfläche aus  
Fächerdüsen, die von unten nach oben sprühen.

Spezifikationen  Verleihsysteme: 
Geeignet für Salz und Süßwasser.  
Es sind folgende Anlagen in Verleih sofort verfügbar: 
Elektropumpen 4x4m/ 6x6m/ 8x8m/ 12x10m/  
16x10m BxH 
Dieselpumpen bis zu 24x16m 
 
Zubehör:
Befestigungen und Traggerüste in allen Höhen 
Schwimmkörper 
Geräuschdämpfung 
DMX Ansteuerung 
Einbau in öffentlich zugänglichen Brunnen
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