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1C Hydroschild

HAUPTMERKMALE�: 
Outdoor Einsatz 
Hydroshield mit bogenförmigem Format  
(Halbkreis / Halbbogen) 
Wasserbewegung von unten nach oben 
Höhen von 8m bis 30m realisierbar 
Optimaler Abstand für den Betrachter ca. 3,0 x Breite 
Bevorzugt Rückprojektion 
Aufprojektion nur mit Hochleistungsprojektoren 
Normal windempfindlich 
Schnelle und einfache Montage durch optimierte Bauteile 
Hydroschild kann auch mit Schlauch zur Pumpe  
verbunden werden 
Wasserbecken muss nicht unter dem Schild sein  
(auch auf Land) 
Auch als Salzwasserversion erhältlich 
Große Düsendurchmesser, auch für verunreinigtes Wasser 
geeignet 
Sehr kompakt und schwer

Outdoor Projektions Hydroschild zum Einsatz in See, Fluß, 
Meer oder grossen Becken. 
Bogenförmiges Fenster, das sehr gut für Video- und  
Laserprojektion geeignet ist. 
Für viel Leistung, beachtliche Höhen und eine große  
Wassermenge. 
Es kann am Ponton oder auch Gerüst montiert werden. 
Ein Abstand zwischen Pumpe und Schild von max.10m  
ist möglich.
Nur Rückprojektion (Aufprojektion nur mit den  
leistungsstärksten Projektoren) 

Spezifikationen� Verleihsysteme: 
- Höhe ca. 8m , Breite ca. 27m 
1x 30 KW Pumpe 
Stromanschluss: 
400V 50 Hz 63A Stecker
Effectiv 55A NH Fuse 100A 
Min Kabel 5x 16mm² 
bei Generatornutzung 75 kva-60 kW 
 
- Höhe ca. 12m , Breite ca.36m 
2x 30 KW Pumpe 
Sromanschluss: 
2x 400V 50 Hz 63A Stecker 
Je Effectiv 55A NH Fuse 100A 
Min Kabel 5x 16mm² 
bei Generatornutzung 185 kva-150 kW 
 
Start-Stop über manuellen Schalter mit Motorschutz 
System
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